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Material de vidrio mds comin en los laboratorios de Quimica Orgénica.




[image: image2.png]CUADRO 1.2. Simbolos de peligrosidad.

E  Explosivo Sustancias que pueden deflagrar y explotar esponténeamente. Debe evitarse el
calor, fuego, chispas, percusion o friccion.

O Comburente Sustancias que, en contacto con materiales combustibles, originan una reaccién
fuertemente exclérmica aumentando el peligro de incendio y su violencia. Debe
evitarse el contacto con sustancias combustibles.

F  Facilmente Sustancias que, por accidn de una fuente de ignicién, pueden arder y continuar

inflamable quemando. Deben mantenerse lejos de flamas, chispas y fuentes de calor.

F+ Extremadamente | Liquides con puntos de inflamacién y ebullicién bajos, y gases que a presién y lem-

inflamable peratura ambiente son muy inflamables en el aire. Deben mantenerse lejos de lla-
mas, chispas y fuentes de calor.

T Toxico Lo absorcién de estas sustancias puede tener efectos muy graves e imeversibles para
lo salud. Deben lomarse medidas especiales para su manejo.

T+ Muy téxico La absorcién de estas sustancias en cantidades muy pequefias puede tener efectos
muy graves e irreversibles para la salud, pudiendo llegar a tener consecuencias
mortcles. Deben tomarse medidas especiales para su manejo, evitando cualquier
contacto con el cuerpo.

t € Corrosivo Susfancias que destruyen los tejidos. Deben tomarse medidas profectoras especiales.

Xn Nocivo Su absarcién puede dor lugar o dafios agudos o crénicos para la salud. Deben
tomarse medidas especiales para su manejo.

X Iitante Sin llegar a ser corrosivas, pueden provocar inflamaciones de la piel o las muco-
sas. Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos y no inhalar sus vapores.

N Peligroso Pueden provocar dafios en los ecosisteras por cambio de los equilibrios naturales.

para el medio No deben alcanzar la canalizacién, el suelo o el medio ambiente.
ambiente
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Figura 2.5, Vista lateral y superior del sistema de suje-
cién compuesto por soporte, pinza y nuez.
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Figura 2.7. Mecanismo de una trompa de agua.





[image: image5.png]ds
i Salida  Conexién
/ de agua avacio Entrada

/ de agua
Motor rotatotio

Tubo evaporador
Pinza clip

/ Matraz de
Refrigerante < destiacién
de sarpentin

Matraz —
colector

— Bafio termostatico
de agua

Figura 2.10. Rotavapor.
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Figura 5.1. Tubo de cloruro cilcico.
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Figura5.4. Embudo de adicién.
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Figura 5.2. Agitacion magnética.
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Figura 5.6. Reaccién con calcfaccidn,
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Figura 5.9. Reaccion a temperatura ambiente con embu-
do de adicién y tubo de cloruro célcico.
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Figura 6.2. Material necesario para una extraccion
modo de efectuar la adicion de las fases.

B) Adicién de las fases
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Figura 7.1. Secado de una disolucién organica procedente de un praceso de extraccién o lavado.
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Figura74. Preparacién de un filtro de pliegues.





[image: image14.png]Figura 7.5. Filtracién por gravedad.
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Figura 7.8. Tamaiio correcto del filtro redondo.
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Figura 7.7. Equipo para filtrar a presion reducida.





[image: image17.png]— Termémetro

Cabeza de S2lida

Refrigerante

— Columna de
fraccionamiento

destilacion

— Manta de
calefaccion

dastilacion d° agua

Colector de
fracciones

Entrada
de agua

colectores

| ESE————

Figura 8.7, Destilacion fraccionada.
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Figura 8.5. Destilacion sencilla.
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Figura 8.11. Destilacién a vacio.
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Figura 9.2. Fases del proceso de cristatizacion.





