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7.1.-INTRODUCCION:

Al imaginar un objeto en el espacio, se hace de una manera abstracta. El
paso de la imaginacién al plano real, se realiza mediante la ayuda de planos.
Con frecuencia, no es posible representar graficamente los objetos o piezas en
su verdadero tamafio, bien por que sus dimensiones son excesivamente
grandes con relacion a los formatos de papel establecidos, o porque al ser
piezas muy pequefias no es posible dibujarlas con la debida precision y claridad.

La representacion del objeto en sus verdaderas proporciones o a una
proporcion determinada y establecida, es una de las herramientas
fundamentales que hacen que un dibujo sea comprensible.

Fig. 1. Imagen tavio Bertoa:stfan;lozzi; villa Cornaro en Piombino Dese, de Andrea Palladio; alzado frontal;
calcografia; de fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, 1776-1783. Obtenido de la Publicacion "£/ Dibujo de
Arquitectura’. Jorge Sainz. Editorial Reverté. Barcelona 2005.

7.2.-RELACION ENTRE DIBUJO Y REALIDAD:

Tanto si el objeto es demasiado grande como si es demasiado pequeno
tendremos que establecer una proporcionalidad fija que nos permita
relacionar el objeto real con el objeto dibujado, de tal forma que podamos
medir en el plano con exactitud, estas medidas trasladarlas a la realidad y
poder ejecutar el objeto real.

Se pueden utilizar las siguientes soluciones para alcanzar nuestro
objetivo:

O En el caso de objetos mas grandes que el dibujo se reduciran
proporcionalmente todas las dimensiones, hasta llegar a una que nos permita
su dibujo sobre el papel.
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® En el caso de objetos mas pequefios que el dibujo serd necesario
aumentar proporcionalmente todas las dimensiones del modelo, para poder
llegar, de la misma manera, a su trazado en el plano.

Esta relacién de aumento o disminucién del dibujo con respecto al
modelo, recibe el nombre de Escala del Dibujo. La escala es la relacion gue
existe entre la representacion gradfica del objeto y el propio objeto en /a
realidad.

7.3.-CONVENIO DE REPRESENTACION Y ESCALAS NUMERICAS:

Un Plano esta hecho a escala cuando la figura que aparece en el es
semejante a la de la pieza real que representa, es decir, cuando las anchuras,
alturas, longitudes y en general todas sus medidas, guardan la misma
proporcionalidad con la figura del objeto que representa.

En la expresion de la escala se define la relacion existente entre el objeto
y su representacion; se indica con una division o quebrado (1:100) en la que el
numerador es una medida del plano y el denominador es la medida
correspondiente al objeto real. Cuando el dibujo y el objeto guardan idénticas
medidas en todas sus partes, se dice que esta dibujando a escala 1:1.

Por ejemplo:

Si la dimensidon de una pieza es igual a 100 mm vy esta representada en
el dibujo por la mitad, es decir, 50 mm, el dibujo estara ejecutado a una escala
de reduccion de 50/100.

Si la dimensidon de una pieza es igual a 1 cm. y esta representada en el
dibujo por una dimensidn doble, es decir, por 2 cm. se hablara de una escala
de ampliacion de 2/1.

Cuando se indica que un dibujo esta a escala 1:100, (se dice uno cien),
se esta sefalando que el dibujo es cien veces menor que el modelo de la
realidad; dicho de otra forma; que a cada unidad de dibujo (ya sean cm. m o
Km), le corresponden cien de estas mismas unidades en la realidad. Para
simplificar las operaciones, al numerador, se le asigna un uno y al denominador
el numero de veces que ha sido disminuido el modelo; ambos estaran
separados por el signo de division.
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7.4.-APLICACION DE ESCALAS:

Para determinar la escala a la que esta realizado un dibujo, hay que
dividir la longitud que tiene el objeto en el dibujo por la que tiene en la
realidad.

Escala = Dibujo/Realidad

Si una determinada longitud de un objeto mide 70 mm. en el dibujo y
esa longitud se corresponde con 350 mm de la realidad, se hara lo siguiente:

Escala = Dibujo/Realidad = 70/350 = 7/35 = 1/5
La escala sera = 1:5.

De la misma manera, para hallar las dimensiones reales de una figura
realizada a escala:

Realidad= Dibujo / Escala.

Para una longitud en el dibujo de 70 mm. dibujada a escala 1:5 supone
en la realidad una distancia de:

Realidad =70/1:5 = 70x5/1 = 350 mm.

La escala puede estar expresada en forma de fraccion, expresion decimal
0 como porcentaje, asi podemos decir que una escala, por ejemplo 8:10, puede
también expresarse 0,8 o como 80 % del natural. En obra utilizaremos
habitualmente D:R
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7.5.- CLASES DE ESCALAS:
Las escalas las podemos clasificar en los siguientes grupos:

O Reducciones: Cuando la representacion grafica tiene menores
dimensiones que el objeto real.

-Aplicadas a planos de detalle, para mostrar con minuciosidad las
caracteristicas de ejecucién de un elemento determinado, o de
una parte del mismo.

1:5;1:10; 1:20 y 1:25

- En la representacién de plantas y alzados, que suelen ser los
planos mas frecuentes en proyectos.

1:50; 1:100; 1:200 ; 1:250 ; 1:500

-En los planos de grandes superficies, Parcelarios, parques
urbanos, terrenos, etc.

1:100 ; 1:200; 1:1.000 ; 1:10.000

® Ampliaciones: Cuando la representacion grafica tiene mayores
dimensiones que el objeto real.

-En la representacion de maquinaria pequena, detalles, etc...
2:1;5:1;20:1; 50:1

© Escala Natural: Cuando la representacion grafica tiene las mismas
dimensiones que la pieza. Se representa con 1:1.

Una herramienta muy utilizada para trabajar con las diferentes escalas es
el escalimetro. Consiste en una regla de seccion estrellada que contiene dos
escalas en cada una de sus caras; esto facilita la lectura directa de las medidas
sobre el plano, sin necesidad de realizar ningun tipo de operacion aritmética.
Normalmente incluye la escala 1:100, que corresponde a la regla normal. En la
escala 1:200, cada 2,5 cm. equivaldran en la realidad a 5 m. Otras escala
corrientes que se pueden encontrar en el escalimetro seran: 1:250 ; 1:300 ;
1:400 y 1:500. Para tomar medidas reales sobre un plano, se localizara sobre el
escalimetro la escala en la que se esta realizando el dibujo y, a continuacion, se
medira directamente sobre el.
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7.6. CONSTRUCCION DE ESCALAS:

Vamos a construir la escala 4/7= 0,57. Para fabricarnos un escala
basta con realizar la siguiente operacién:

4cm

] Tem.
E=4:7
E-4.7
JULIAN ARCO DIAZ - Arquitecto Técnico

DIBUJO ARQUITECTONICO |



ESCALAS 8
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