
PRÁCTICA Nº 6

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SODIO EN AGUAS NATURALES  Y DE POTASIO EN VINOS POR FOTOMETRÍA DE LLAMA
Fundamento
Cuando se aspira una disolución acuosa de sales inorgánicas en una llama adecuada de un quemador, los iones presentes emiten una radiación característica, cuya intensidad de emisión es función lineal de su concentración, lo que permite su determinación cuantitativa.

La espectroscopía de llama, por tanto, mide la potencia radiante de una línea emitida por un analito aspirado dentro de una llama caliente. Para separar dicha línea de la radiación producida por la llama o por los demás componentes de la muestra se emplea un monocromador o filtro.

Disoluciones necesarias
· Disoluciones de 100 mg/l de Na+ y K+
Material e instrumentación

· Matraces aforados de 50 ml.

· Pipetas graduadas de 5 ml.

· Fotómetro de llama con filtros para sodio y potasio.

Procedimiento Operatorio
1.- Puesta a punto del instrumento
Conectar el aparato y dejar que transcurra el tiempo necesario para conseguir la estabilización de la señal. Colocar el filtro de sodio o de potasio, según corresponda, y aspirar una disolución de los respectivos metales que contenga 10 mg/l de uno de los mismos y ajustar con ella el 100 de la escala. El cero de la escala se ajusta aspirando agua desionizada.

2.- Recta de calibrado
Se preparan dos series de matraces de 50 ml adicionando  con una pipeta 0'5, 1'0, 1'5, 2'0 y 2'5 ml de disolución de 100 mg/l de Na+ y 1'0, 2'0, 3'0, 4'0 y 5'0 ml  de disolución de 100 mg/l de K+  respectivamente y se completa hasta el enrase con agua destilada. Se mide la señal de estas disoluciones patrón empleando los filtros correspondientes. Hacer la representación gráfica de la variación de la señal medida en función de la concentración del respectivo analito.

3.- Medida de las muestras
Aspirar la disolución de la muestra y leer en la escala del instrumento la señal correspondiente a la emisión producida. Deducir el valor de la concentración de analito por interpolación en la correspondiente recta de calibrado. (En el caso del vino diluir la muestra 200 veces, 5ml llevados a 1000).



Resultados
* Recta de calibrado
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* Muestras
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Tratamiento de datos
1.- Construir las líneas de calibrado, representando la señal leída en el instrumento en el eje de ordenadas y la concentración de Na+ y de K+, según corresponda, en el eje de abcisas.

2.- Calcular las ecuaciones de las rectas de regresión correspondientes.

3.- A partir de las ecuaciones de las  dichas rectas determinar las concentraciones de sodio y potasio en las muestras.
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