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Técnicas en
rehabilitacion

Inspeccion visual

{ Caracteristicas principales }

e Primer paso.

e Herramientas de trabajo econdmicas y
sencillas.

{ Métodos

\-.

e Primera visita: determinar el danoy
manera de actuar.

e Camaras de pequeiio tamafno para
elementos estrechos (endoscopio).
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ESCIEfémEtrO. Medicién del indice de rebote

e Poco fiable

e Econdmico

e Facil interpretacion

e Normalmente para hormigon.

e Indicador de la dureza superficial (30 mm).
e Diferentes golpeos en una misma area.
e Se extrae un valor medio.

e Poco fiable el valor obtenido, pero es una técnica
muy indicativa de la existencia de algun problema.
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e Mayor precision.
e Util complemento del esclerémetro

W

e Generacion de ondas acusticas de alta
frecuencia.

e Reflexion de las ondas acusticas en cambio
de interfase.

¢ Analizando la velocidad de las ondas, se
determina la posible existencia de
problemas en el material.
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Técnicas en
rehabilitacion

Georradar

' Caracteristicas principales

e En desarrollo en el campo de la construccion.

e Muy util en arqueologia.

e Desde pequenos elementos constructivos de
hormigdn hasta suelos.

l Modo de uso

e Emision y deteccidon de ondas electromagnéticas.

e Con las heterogeneidades del material, existen
diferencias en ondas recibidas.

e Cada material provoca reflexiones diferentes.

e Obtencion de la distancia a la que se encuentra
una posible irregularidad.

"“_‘_gﬂ\

WwELANALES

/4

.
.

S
-
-

-‘




e Termografia Definicion Instrumentos Fundamentos

Ensayos aplicados a
rehabilitacion

Cuantificacion
economica

Penetrometro

e Uso rapido y sencillo.
e Propiedades superficiales del material.
e En maderas, suelos y muros.

e Penetracion de una varilla metalica impulsada por la
fuerza de un resorte.

e Determina la densidad y dureza.

e Conseguimos conocer el estado de conservacion del
material.
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Termografia Definicion

¢Queé es la termografia?

Es un método de evaluacion no destructiva que consiste en la lectura e
interpretacion la distribucion de la temperatura en las superficies del edifico.

El edificio no transmite temperatura, sino energia. con el equipo de
termografia de infrarrojos Se puede deducir |la temperatura de una superficie a
partir de la emisividad del material que la compone.
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EREER]E
infrarrojos que
irradia un objeto

(A)

Sistema optico que
enfoca el objeto (B)

Detector de
infrarrojos (C)

El detector envia
los datos al sensor
electrénico para
procesar la imagen

(D)

Y el sensor traduce
los datos en una

imagen (E)
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(-273,15 °C) emite

radiacion infrarroja. Esta radiacion no es visible, puesto que su longitud de onda esta fuera de la
sensibilidad de nuestros ojos (de 0,4 um a 0,7 um). Las camaras que se emplean en edificacion
suelen operar en la banda de 8 a 14 um (IR onda larga) debido a que la atmdsfera es mas
transparente a la transmision de ondas de esta longitud.

Visible

Rayos | Rayos Ultra-
gamma violeta
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Infrarrojo

14 micrémetros




Termografia Fundamentos

Tipo de error Ejemplo En la termografia aparece como

Fundamentos

Impurezas y

Un "punto caliente" o "punto frio"
bolsas de gas P P

Defecto de fabrica
Calentamiento de las celdas,
con forma principalmente alargada

. Calentamiento de las celdas, con
Grietas o
forma principalmente alargada

Una parte de la celda aparece
mas caliente

Grietas en las celdas

Grietas en las celdas

Contaminacion

Ensombrecimiento .. .
Excrementos de pajaro Puntos calientes
temporal

Diodo de derivacién

defectuoso (provoca

cortocircuitos y reduce N.a. Un "patrén mosaico"
la proteccion del cir-

cuito)

Problemas en las con- | Placa o hilera de placas | Una placa o hilera de placas esta
exiones sin conectar constantemente mas caliente.
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Termografia aplicada a la construccion

Pérdidas de energia

Moho y areas mal
aisladas

Fallos de construccion

Aislamiento
defectuoso
o
ausencia de
aislamiento

Puentes térmicos

Supervisar el secado
de edificios

Fugas de aire

Filtraciones de agua en
tejados planos

Averias en el tendido
eléctricoyenla
calefaccion central

Humedad en el
aislamiento, tejados y
muros

Roturas en tuberias de
agua caliente

Fallos eléctricos
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FILTRACIONES DE
AGUA EN TEJADOS
PLANOS
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