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1. Introduccion

Se realiza un modelo de Elemento Finitos (MEF)
Se realiza un Analisis Modal Operacional (OMA)

Se comparan resultados MEF y OMA, y se actualiza el modelo

Analisis Modal

Descripcion de la losa
Estudio mediante elementos
finitos

Analisis modal operacional
Monitorizacion a largo plazo
Toma de decision

Estudio modos de vibracion y analisis de situacion optima de colocacion de

sensores para monitorizacion
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3. Descripcidon de la losa
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Densidad: 2350 Kg/m?3
Modulo de Young (E): 28000000000 Pa
Modulo de Poisson: 0.3
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5. Analisis modal operacional

S)
y
o

o
©
=

i

|
1
M
M
| I
n

i [

I

I

I

I

4

W

| o

|
il J walf |
" ’I‘I"Lu“'r‘ r"'u_ll.l,llll ! | \ ""I"II:-r.n'. ."‘-f'l"ﬂ Ll

W e

Introduccion

Analisis Modal

Descripcion de la losa
Estudio mediante elementos
finitos

Monitorizacion a largo plazo
Toma de decision




6. Monitorizacion a largo plazo

PCB Piezotronics, modelo 393B31:

* Rango de medida de aceleraciones: £0.5g

* Rango de frecuencias naturales desde 0,1
a 200 Hz

« Tamaho (diametro x altura): 57.2 mm x
71.1 mm

* Peso: 635 gramos
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 Para el proceso de monitorizacion a largo plazo emplearemos un acelerometro en

varias localizaciones de interés de la estructura.

* El objetivo consiste en obtener informacion continuada sobre los modos de vibracion
de la estructura y asi, si se produce alguna alteracion en los mismos, percatarnos de los

cambios producidos en la rigidez o masa de la estructura.



7. Toma de decision

El nimero vy la disposicion de los sensores
se focaliza en encontrar los maximos de
cada modo en el que vibra la estructura.
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Los criterios a tener en cuenta en la evaluacion de las

alternativas seran:

* Coste (relacionado con el niumero de sensores).

* Si la disposicion de una alternativa nos permite obtener
buena informacion sobre los demas modos de vibracion.

* Laimportancia relativa entre los modos.
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La alternativa 5 obtiene la mayor
valoracion considerando 5 sensores
gue nos permiten una medicion
optima.



